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 RJ フィールドセレクションガイド

嵌合方式 形状 材質 準拠仕様 マーケット

RJF バヨネット 丸型 メタル MIL-C-26482 航空宇宙・産業・防衛

RJF544 プッシュプル 丸型 プラスチック ─ 産業・通信

RJF RB リバースバヨネット 丸型 プラスチック ─ 産業・通信

RJF TV ねじ式 丸型 メタル MIL-DTL-38999（シリーズⅢ） 航空宇宙・鉄道・防衛

RJF/RJFTV
シールド

バヨネット 丸型 メタル MIL-C-26482
航空宇宙・産業・防衛

ねじ式 丸型 メタル MIL-DTL-38999（シリーズⅢ）

USBFTV ねじ式 丸型 メタル MIL-DTL-38999（シリーズⅢ） 航空宇宙・産業・防衛

FWFTV
（IEEE1394用） ねじ式 丸型 メタル MIL-DTL-38999（シリーズⅢ） 航空宇宙・産業・防衛

セルフクロー
ジングキャップ RJ45用、USB用、IEEE1394用

MTRJFTV
（光接続） ねじ式 丸型 メタル MIL-DTL-38999（シリーズⅢ） 航空宇宙・産業・防衛・鉄道

LC/LX5F
（光接続） ねじ式 丸型 メタル MIL-DTL-38999（シリーズⅢ） 航空宇宙・産業・防衛・鉄道

RJ11F バヨネット 丸型 メタル MIL-C-26482 航空宇宙・通信・防衛

RJ Switch 9ポート
（ギガビット対応） 産業・防衛

ケーブル・
コードセット CAT5E 航空宇宙・鉄道

アンフェノールのRJフィールドシリーズは、どのような過酷な
環境においても、容易にイーサネット接続を可能にするために生
まれました。生産現場や屋外において、お客様の標準のプラグ
付きLANケーブルを、瞬時に耐環境・防水型プラグコネクタに
変換します。面倒な結線作業や、特別な工具は必要ありません。

機器側にセットしたRJフィールドレセプタクルと嵌合させること
で、高温、振動、衝撃などの過酷な条件にも十分耐え、水や溶剤、
埃をブロックします（IP67保護構造）。製造現場や屋外通信機器
において、迅速で確実にイーサネットネットワークを敷設したいと
きに、最適なコンポーネントです。また、このRJフィールドシリ
ーズには、USB2.0、IEEE1394、光ファイバ接続などの豊富な
ラインアップがあり、お客様の過酷な環境下における高速通信を全
面的にサポートいたします。

工具
不要

結線
不要

RJ ストップ（特許）

RJフィールドシリーズ
耐環境・防水型イーサネット接続コネクタ

注： キャップカバー付、またはモールド加工された一部の
RJ45パッチコードには適合しない場合があります。
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RJF （耐環境型イーサネット接続コネクタ）

データ伝送
10Base-T、100Base-TX、1000Base-T ネットワーク
Cat5e（TIA/EIA 568B）/クラスD（ISO/IEC 11801）

環境特性
防水・防塵性： IP67
塩水噴霧：  ニッケルめっき 48時間 / ブラックコーティ

ング 96時間 /OD色カドミウムめっき 500
時間クリアの耐腐食性

難燃 /低煙性：  UL94 V0、NF F-16101/-16102
振動：  10 ～ 500Hz、10g、3 軸方向試験で

10nsec 以上の電気的中断なし
衝撃： IK06 
湿度：  43℃、湿度98％で21日間クリアの耐湿性
熱衝撃：  -40℃と +100℃、5サイクルの温度変化

試験クリアの耐熱衝撃性
動作温度： -40℃～+85℃

注文方法

シリーズ
RJフィールド

RJF 2 2 B 03 100 BTX

シェルタイプ
6： プラグ、プラスチックグランド付
6M： プラグ、メタルグランド付
2： 角型フランジレセプタクル
2PE： 角型フランジレセプタクル、IP67バックシェル（プラスチックグランド付）
2PEM：  角型フランジレセプタクル、IP67バックシェル（メタルグランド付）
7： ジャムナットレセプタクル
7PE： ジャムナットレセプタクル、IP67バックシェル（プラスチックグランド付）
7PEM：  ジャムナットレセプタクル、IP67バックシェル（メタルグランド付）

レセプタクル背面接続タイプ
1： RJ45レセプタクル
1RA： RJ45ライトアングルレセプタクル（P.9　特殊品参照）
2： RJ45コードセット

表面処理
B： ブラックコーティング ‒ RoHS対応
N： ニッケルめっき （導電めっきレセプタクルインサート） ‒ RoHS対応
G： OD色カドミウムめっき （導電めっきレセプタクルインサート）

コードセット長（レセプタクル背面接続タイプ2の場合のみ）
03： 0.3m
05： 0.5m
10： 1m
15： 1.5m
00： PCBに半田接続（8穴）

ケーブルタイプ（レセプタクル背面接続タイプ2の場合のみ）
100BTX： 10/100Base-TX（568B）

注文品番例： ・ニッケルめっきプラグ：RJF 6N
・ブラックコーティング角型フランジレセプタクル、RJ45レセプタクルタイプ：RJF 21B
・OD色カドミウムめっきジャムナットレセプタクル、1.5m、100BTXコードセットタイプ：RJF 72G15100BTX

アプリケーション
FA
工作機械
ロボティックス
モーションコントロール

屋外通信
 過酷な環境でのデータ収集およ
びデータ伝送
石油 /ガスの採掘

RJF は、お客様の標準プラグ付き LANケーブルをMIL-C-26482
バヨネット嵌合メタルシェルに内蔵することで、堅牢な産業用イー
サネットコネクタに変換します。嵌合は目と音の両方で確認でき、
確実なロックを保証します。

特長
IEC 規格適合（IEC60603-7-11）
メタルシェル
嵌合時 IP67の防水性
バヨネット嵌合（音と目で嵌合確認可能）
インサートの回転によりユーザーのキー設定が可能（コードA・B・C・D）
引っ張り強度：100N
500回の嵌合保証
導電めっきレセプタクルインサート使用によりEMI 保護強化

RoHS対応RoHS対応
Ｎ：ニッケルめっき
Ｂ：ブラックコーティング
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プラグ
プラスチックまたはメタルグランド付

レセプタクル

角型フランジレセプタクル

ジャムナットレセプタクル

IP67バックシェル付レセプタクル
 （プラスチックまたはメタルグランド付）
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パネルカット寸法

82 [3.23] 組立状態
82 [3.23] 組立状態

タイプ１ ： RJ45レセプタクル タイプ2 ： RJ45コードセット タイプ2-00 ： PCB半田接続（8穴）

注：  タイプ2のRJ45のプラグなしケーブルや、タイプ1のライトアングルRJ45レセプタクルもあります。弊社までお問い合わせください。

RJF 6

RJF 2

RJF 7

RJF 2PE/2PEM

レセプタクル背面接続タイプ

RJF 7PE/7PEM
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インサート（半分）

RJストップ
（特許）

ストッパー

ストッパー

カチッという音でロック

1

1

2

1

2

RJ45プラグ

インサート（半分）

組立手順
1.  RJ45コードセットのラッチを押し下げながら、
インサートの片方に固定します。

2. もう片方のインサートをカチッと嵌め込みます。
3. メタルハウジングに挿入します。

1 2 3

インサートコード

メインキー

コード　A

コード　B

コード　C

コード　D

RJFC 2 B

キャップタイプ
6： プラグ用
2： 角型フランジレセプタクル用
7： ジャムナットレセプタクル用

表面処理
B： ブラックコーティング ‒ RoHS対応
N： ニッケルめっき    ‒ RoHS対応
G： OD色カドミウムめっき

Φ
3.
6

プラグキャップ レセプタクルキャップ

角型フランジレセプタクル
キャップエンド

プラグキャップエンド ジャムナットレセプタクル
キャップエンド

メタルキャップ

アクセサリ

 パネルガスケット
（角型フランジレセプタクル用）
厚さ：0.6mm
品番： JE 18

 インサート引抜工具
（レセプタクル・プラグ用）
品番： RJF ODE

標準のRJ45プラグ付き LANケーブルならメーカーを問わず使用できます。

ケーブル組立方法

注： キャップカバー付、またはモールド加工された一部のRJ45パッチコードには適合しない場合があります。

RJFプラグ用　ケーブル適合範囲：直径5.5 ～ 13mm
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RJF 544 （耐環境型イーサネット接続コネクタ）

データ伝送
10Base-T、100Base-TX、1000Base-T ネットワーク
Cat5e（TIA/EIA 568B）/クラスD（ISO/IEC 11801）

注文方法

シリーズ
RJフィールド 544 ‒ プッシュプル

RJF 544 2 2 03 100 BTX

シェルタイプ
6： プラスチックプッシュプルプラグ、プラスチックグランド付
2： プラスチック角型フランジレセプタクル
2M： ニッケルめっきプラスチック角型フランジレセプタクル

レセプタクル背面接続タイプ
1： RJ45レセプタクル
2： RJ45コードセット

コードセット長（レセプタクル背面接続タイプ2の場合のみ）
03： 0.3m
05： 0.5m
10： 1m
15： 1.5m
00： PCBに半田接続（8穴）

ケーブルタイプ（レセプタクル背面接続タイプ2の場合のみ）
100BTX： 10/100Base-TX（568B）

注文品番例： ・プラグ：RJF 544 6
・角型フランジレセプタクル、RJ45レセプタクルタイプ：RJF 544 21
・ 角型フランジレセプタクル、1.5m、100BTXコードセットタイプ：RJF 544 22 15 100BTX

RJF プラグ用　ケーブル適合範囲：直径5.5 ～ 13mm

アプリケーション
屋外通信機器
ビデオコントロール
ロボティックス
工作機械

FA
モーションコントロール
ネットワークカメラ
医療機器

衝撃にも耐える強化プラスチックシェルのRJF 544は、クイック
プッシュプル嵌合のシンプル設計で取扱いが非常に簡単です。

特長
IEC 規格適合（IEC60603-7-12）
プラスチックシェル
すぐれた耐腐食性
嵌合時 IP67の防水性
プッシュプルクイック嵌合
引っ張り強度：100N
500回の嵌合保証
ニッケルめっきレセプタクル使用によるEMI 保護強化

環境特性
防水・防塵性： IP67
塩水噴霧： 1000時間クリアの耐腐食性
難燃 /低煙性： UL94 V0、NF F-16102、DIN5510-2
振動：  10 ～ 500Hz、10g、3 軸方向試験で

10nsec 以上の電気的中断なし
熱衝撃：  ‒40℃と +100℃、5サイクルの温度変化

試験クリアの耐熱衝撃性
動作温度： ‒40℃～+85℃

RoHS対応RoHS対応
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]
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パネルカット寸法
（MIL-C-5015サイズ16と同じ）

[.551][.969]

24
.6
1

[.5
51
]

[.9
69
]

φ3.5
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タイプ１ ： RJ45レセプタクル タイプ2 ： RJ45コードセット タイプ2-00 ： PCB半田接続（8穴）

プラグ
プラスチックグランド付

RJF 544 6

レセプタクル
角型フランジレセプタブル

RJF 544 2

レセプタクル背面接続タイプ

注：  タイプ2のRJ45のプラグなしケーブルや、タイプ1のライトアングルRJ45レセプタクルもあります。弊社までお問い合わせください。

パネルガスケット （厚さ：1mm） ：品番　RJF 544 02 JE
インサート引抜工具 （プラグ用） ：品番　RJF 5440 OT 02

45 [1.772]

　　　　レセプタクル用 ： RJF 544 02 BE プラグ用 ： RJF 544 02 BM
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9]

150 [5.905]

φ3.5
[.138]

150 [5.905]

φ3.5
[.138]

アクセサリ
プラスチックキャップ
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RJF RB （耐環境型イーサネット接続コネクタ）

データ伝送
10Base-T、100Base-TX、1000Base-T ネットワーク
Cat5e（TIA/EIA 568B）/クラスD（ISO/IEC 11801）
Cat6（TIA/EIA 568B）/クラス E（ISO/IEC 11801）

特徴
プラスチックシェル
嵌合時 IP67の防水性
リバースバヨネット嵌合
引っ張り強度：70N
500回の嵌合保証

注文方法

シリーズ
RJF RB

RJF RB 7 1RA 03 100BTX

シェルタイプ
6： プラスチックリバースバヨネットプラグ、プラスチックグランド付
7： プラスチックジャムナットレセプタクル

レセプタクル背面接続タイプ
1： RJ45レセプタクル
1RA： ライトアングルRJ45レセプタクル
2： RJ45コードセット
3U： IDC Cat6 ‒ シールドなし
3F： IDC Cat6 ‒ 部分シールド
3S： IDC Cat6 ‒ 100%シールド
5： ストレートPCB接続

コードセット長（レセプタクル背面接続タイプ2の場合のみ）
03： 0.3m
05： 0.5m
10： 1m
15： 1.5m

ケーブルタイプ　（レセプタクルのみ）
100BTX： 10/100Base-TX（568B）

注文品番例： ・プラグ：RJF RB 6
・レセプタクル、RJ45レセプタクルタイプ：RJF RB 71
・レセプタクル、ライトアングルRJ45レセプタクルタイプ：RJF RB 71RA
・レセプタクル、1.5mの RJ45コードセットタイプ：RJF RB 72 15 100BTX

リバースバヨネット嵌合プラスチックシェルのRJF RBは、強化プ
ラスチックシェルにより耐振・衝撃性に優れ、しかも難燃性規格準拠、
ハロゲンフリーなど環境にやさしいコンポーネントです

環境特性
防水・防塵性： IP67
塩水噴霧： 1000時間クリアの耐腐食性
難燃 /低煙性： UL94 V0、NF F-16102、DIN5510-2
熱衝撃：  -40℃と +100℃、5サイクルの温度変化試験クリ

アの耐熱衝撃性
動作温度： -40℃～+85℃

アプリケーション
FA
工作機械
屋外通信機器
ビデオコントロール

ロボティックス
鉄道車両
モーションコントロール

NEW
CAT6

NEW
PCB

RoHS対応RoHS対応

IDC レセプタクル PCBレセプタクル
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プラグ
プラスチックグランド付

レセプタクル
RJ45レセプタクル
（前面取付）

ライトアングルRJ45
レセプタクル
（前面取付）

RJ45コードセット
レセプタクル（前面取付）

IDC Cat6 接続
レセプタクル（背面取付 *）
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1.6 MINI / 3.2 MAXI
[0.06３ MINI / 0.126 MAXI] パネルカット寸法
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1.6 MINI / 3.2 MAXI
[0.06３ MINI / 0.126 MAXI] パネルカット寸法

φ
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[1.691] φ34

[1.339]
φ25.65
[1.010]
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φ
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.1
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[1
.0
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]

1.6 MINI / 3.2 MAXI
[0.06３ MINI / 0.126 MAXI]

パネルカット寸法

RJF RB 6

RJF RB 71

RJF RB 71RA

RJF RB 72

RJF RB 73U（シールドなし）
RJF RB 73F（部分シールド）

RJF RB 73S（シールド）

PCB接続（背面取付 *）

PCB直接接続RJF RB75につ
いては弊社までお問い合わせく
ださい。
お客様のPCBデザインによりレ
セプタクルのカテゴリーが変わ
ります。

RJF RB 75

＊パネル穴形状が前面取付と異なります。弊社までお問い合わせください。
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2

3

1

4

ストッパー

4

2

3

3

プラスチックキャップ（レセプタクル用のみ）

アクセサリ

RJF RB C7
（RJFRB71/71RA/72xxx 用）

RJF RB C75
（RJFRB75、RJFRB73x 用）

ケーブル組立方法

RJF プラグ用　ケーブル適合範囲：直径5.5 ～ 7mm

RJ ストップは直接シェルに
モールド加工されています。

RJFレセプタクル - 特殊品

ライトアングルレセプタクル

（狭いスペースでの使用に最適）

ラインレセプタクル

（ケーブル中継用）

PCBテイルレセプタクル

（基板直付用）

詳細は弊社までお問い合わせください。
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RJF TV （耐環境型イーサネット接続コネクタ）

注文方法

シリーズ
RJフィールド TV

RJF　TV 2 2 G 03 100 BTX

シェルタイプ
6： プラグ、プラスチックグランド付
6M： プラグ、メタルグランド付
2： 角型フランジレセプタクル
2PE： 角型フランジレセプタクル、IP67バックシェル（プラスチックグランド付）
2PEM：  角型フランジレセプタクル、IP67バックシェル（メタルグランド付）
7： ジャムナットレセプタクル
7PE： ジャムナットレセプタクル、IP67バックシェル（プラスチックグランド付）
7PEM：  ジャムナットレセプタクル、IP67バックシェル（メタルグランド付）
2S、7S： コンパウンドシールドレセプタクル（P.16参照）

レセプタクル背面接続タイプ
1： RJ45レセプタクル
1RA： RJ45ライトアングルレセプタクル
2： RJ45コードセット

表面処理
N： ニッケルめっき （導電めっきレセプタクルインサート） ‒ RoHS対応
G： OD色カドミウムめっき （導電めっきレセプタクルインサート）
BZ： マリーンブロンズシェル （導電めっきレセプタクルインサート） ‒ RoHS対応

コードセット長（レセプタクル背面接続タイプ2の場合のみ）
03： 0.3m
05： 0.5m
10： 1m
15： 1.5m
00： PCBに半田接続（8穴）

ケーブルタイプ（レセプタクル背面接続タイプ2の場合のみ）
100BTX： 10/100Base-TX（568B）

注文品番例： ・OD色カドミウムめっきプラグ、プラスチックグランド付：RJF TV 6G
・OD色カドミウムめっきジャムナットレセプタクル、RJ45レセプタクルタイプ：RJF TV 71G
・ニッケルめっきジャムナットレセプタクル、1.5m、100BTXコードセットタイプ：RJF TV 72N 15 100BTX

RJF TVは、防衛用途で実績のあるMIL-DTL-38999シリーズⅢ
メタルシェルが持つ特長をすべて備えており、高機能と高信頼性を
併せ持った耐環境型コネクタです。
機上搭載用など高耐振性が必要な場合には、コンパウンドシールド
タイプが最適です。

特長
メタルシェル
嵌合時 IP67の防水性
カップリングナット１回転でセルフロックし、完全嵌合
 （MIL-DTL-38999シリーズⅢ Tri-Start タイプ）、耐振性の強化
インサートの回転によりユーザーのキー設定が可能（コードA・B・C・D）
引っ張り強度：100N
500回の嵌合保証
EMI 保護強化

環境特性
防水・防塵性： IP67
塩水噴霧：  ニッケルめっき 48時間 /OD色カドミウムめっき 500時

間 /マリーンブロンズシェル1000時間クリアの耐腐食性
難燃 /低煙性： UL94 V0、NF F-16101/-16102
振動：  10～ 500Hz、10g、3軸方向試験で10nsec 以上の電気

的中断なし
衝撃： IK06 
湿度： 43℃、湿度98％で21日間クリアの耐湿性
熱衝撃： -40℃と+100℃、5サイクルの温度変化試験クリアの耐熱衝撃性
動作温度： -40℃～+85℃

データ伝送
10Base-T、100Base-TX、1000Base-T ネットワーク
Cat5e（TIA/EIA 568B）/クラスD（ISO/IEC 11801）

アプリケーション
〈防衛用途全般〉
過酷な環境でのデータ収集および
データ伝送
レーダー
シェルター
屋外通信
C4ISR
鉄道車両
艦船・艦艇

RoHS対応RoHS対応
N： ニッケルめっき
BZ： マリーンブロンズ
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注： タイプ2のRJ45のプラグなしケーブルもあります。

プラグ
プラスチックまたはメタルグランド付

レセプタクル
角型フランジレセプタクル

ジャムナットレセプタクル

IP67バックシェル付レセプタクル
（プラスチックまたはメタルグランド付）

56 [2.2]

φ38 [1.5]

φ
29
.3
 [
1.
15
]

41 [1.61]

レセプタクル止り

29.36 [1.156]

パネルカット寸法

40.5 [1.594]
φ32.94 [1.297]φ3.25 0

              - 0.25
 [.118 - .128]

36.53 [1.438]

29.36 [1.156]

26.97
[1.062]

3.25
[.128]

4.93 [.194]

43.1 [1.696]

22.99 [.905]

20.83
[.820]

10.9 [.429]φ
31
.5
5 
[1
.2
42
]

33
.8
6
0

   
   
   
   
 -0
.2
5

[1
.32
3 
- 1
.33
3]

43.09 [1.696] 39.6 [1.559] 47 MINI
[1.850 mini]

パネルカット寸法

φ35.16  MINI
[1.384 mini]

φ49.23
   [1.938]

47
 [1
.85
0]
 M
IN
I

22.3 [.878]

φ
31
.5
5 
[1
.2
4]

C
ar
ré
 4
6.
02

 [
S
qu
ar
e 
1.
81
2]

92 [3.622]

タイプ１ ： RJ45レセプタクル タイプ2 ： RJ45コードセット タイプ2-00 ： PCB半田接続 （8穴）

RJF TV 6

RJF TV 2

RJF TV 7

レセプタクル背面接続タイプ

RJF TV 2PE/2PEM、7PE/7PEM
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コード A

コード B

コード C

コード D

インサートコード

メインキー

RJFTVC 2 G

シェルタイプ
6： プラグ用
2： 角型フランジレセプタクル用
7： ジャムナットレセプタクル用

表面処理
N： ニッケルめっき ‒ RoHS対応
G： OD色カドミウムめっき
BZ： マリーンブロンズシェル ‒ RoHS対応

プラグキャップ レセプタクルキャップ

4.1-0.1

プラグキャップエンド 角型フランジレセプタクルキャップエンド ジャムナットレセプタクルキャップエンド

パネルガスケット （角型フランジレセプタクル用）  厚さ：0.8mm 品番：JE19
インサート引抜工具（レセプタクル・プラグ用） 品番：RJF ODE

メタルキャップ

アクセサリ

ケーブル組立方法

RJF プラグ用　ケーブル適合範囲：直径5.5 ～ 13mm
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RJFTV - 特殊品

360° EMI 保護バックシェル付きレセプタクル・プラグ

バックシェルの全周にケーブルシールドをスチールバンドで固定すること
により、MIL-DTL-38999 シリーズⅢと同等以上のシールド性能を得ら
れます。なお、耐環境 LANケーブルには、P.17 のダブルシールドされた
CAT5Eケーブルをお奨めします。

角型フランジレセプタクル
品番： Kit38082 （OD色カドミウムめっき）

Kit38082NI （ニッケルめっき）

ジャムナットレセプタクル
品番： Kit38204 （OD色カドミウムめっき）

Kit38204NI （ニッケルめっき）
注： レセプタクルは、お客様がケーブルを基板に半田付けすることで、ネットワークに

応じたワイヤーポジションをお客様がお決めいただけます。

プラグ
品番： Kit38081 （OD色カドミウムめっき）

Kit38081NI （ニッケルめっき）
注： プラグには、標準RJ45プラグは付いていません。お客様がRJ45をケーブルに

圧着してください。

ライトアングルレセプタクル

RJF ライトアングルレセプタクルは、システム内の狭いスペースでも
RJ45コードセットの背面取付で省スペース化が図れます。

角型フランジレセプタクル
品番： RJFTV21RAG （OD色カドミウムめっき）

RJFTV21RAN （ニッケルめっき）

ジャムナットレセプタクル
品番： RJFTV71RAG （OD色カドミウムめっき）

RJFTV71RAN （ニッケルめっき）

スルーバルクヘッドレセプタクル

RJFTVスルーバルクヘッドレセプタクルは、耐環境型RJFTVプラグを両
サイドに取付可能で、機器の内外とも IP67の防水・防塵対策を図ることが
できます。

品番：
RJFTVB2G ISO BRUT （OD色カドミウムめっき、導電性インサートなし）
RJFTVB2G ISO NI （OD色カドミウムめっき、導電性インサート付き）
RJFTVB2N ISO BRUT （ニッケルめっき、導電性インサートなし）
RJFTVB2N ISO NI （ニッケルめっき、導電性インサート付き）

PCBテイルレセプタクル（スタンドオフ型シェル）

RJFTV PCBテイルレセプタクルは、基板に直接半田接続します。コンパ
ウンドでシールドすることにより、単体防水（IP67）となり、耐振動性に
も優れています。スタンドオフ型シェルでRJFTVプラグに接続します。

品番：
RJFTV25GF459 （OD色カドミウムめっき）
RJFTV25NF459 （ニッケルめっき）

RJFTVシリーズの特殊品の詳細については、弊社までお問い合せください。
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RJF/RJF TV シールドレセプタクル
（耐環境型イーサネット接続コネクタ）

環境特性
嵌合・非嵌合時とも、IP67の防水・防塵の高シールド性能
振動： RJFTV は、MIL-C-26500 の規格要求を超えるNAS1599航空仕

様振動試験クリア（5～3000Hz、20g、2.5mm二重振幅、3軸方向、
12時間の振動試験）

その他仕様は、RJFまたはRJFTVをご参照ください。

データ伝送
10Base-T、100Base-TX、1000Base-T ネットワーク
Cat5e（TIA/EIA 568B）/クラスD（ISO/IEC 11801）

注文方法

シリーズ
RJF： MIL-C-26482 バヨネット
RJFTV： MIL-DTL-38999 シリーズⅢ

RJF TV 7S A 2 G 03 100 BTX

シェルタイプ
2S： シールド角型フランジレセプタクル
7S： シールドジャムナットレセプタクル

キー設定コード
A、B、C、D

レセプタクル背面接続タイプ
1： RJ45レセプタクル
2： RJ45コードセット

表面処理
B： ブラックコーティング  ‒ RJF シリーズのみ
N： ニッケルめっき （導電めっきレセプタクルインサート）
G： OD色カドミウムめっき （導電めっきレセプタクルインサート）
BZ： マリーンブロンズシェル （導電めっきレセプタクルインサート） ‒ RoHS対応、RJF TVシリーズのみ

コードセット長（レセプタクル背面接続タイプ2の場合のみ）
03： 0.3m
05： 0.5m
10： 1m
15： 1.5m

ケーブルタイプ　（レセプタクル背面接続タイプ2の場合のみ）
100BTX： 10/100Base-TX（568B）

注文品番例： ・バヨネット、キーコードＡ、ODカドミウムめっきジャムナットシールドレセプタクル、RJ45レセプタクルタイプ：RJF7Ｓ A1G
・バヨネット、キーコードＡ、ブラックコーティング角型フランジシールドレセプタクル、RJ45レセプタクルタイプ：RJF2SA1B
・シリーズⅢ、コードＡ、ODカドミウムめっきジャムナットシールドレセプタクル、1.5m 100BTXコードセット：RJFTV 7SA2G15 100BTX

RJF プラグ用　ケーブル適合範囲：直径5.5 ～ 13mm

アプリケーション
〈防衛用途全般〉
屋外設置機器
シェルター
C4ISR
屋外通信
機上装備
 過酷な環境でのデータ収集およびデータ伝送

RJF/RJFTVシールドは、メタルレセプタクルシェル後部にコンパ
ウンドを注入した仕様で、非嵌合時においても、コネクタ単体での
気密性を高めます。RJF または RJF TV レセプタクルシェルに対
応しています。

特長
メタルシェル
機上搭載のアプリケーションに十分耐える振動性
RJF(MIL-C-26482）またはRJFTV(MIL-DTL-38999シリーズⅢ )シェ
ルを使用
レセプタクル後部をコンパウンドでシールド
コンパウンドシールドのため、キーコードは製造時に設定（コードA・B・C・
Dの指定要）

RJFTV 7S A 2G 15 100BTX

RoHS対応RoHS対応
Ｎ： ニッケルめっき
Ｂ： ブラックコーティング
BZ： マリーンブロンズ（RJFTVのみ）
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耐環境LANケーブル （CAT5Eケーブル＆コードセット）

ISO/IEC 11801 CAT5e仕様の4ペアのAWG24、100Ω、フ
ォイルシールドツイストペア（SFTP）パッチケーブルです。ケー
ブルは、高強度のケブラー繊維でダブルシールドされるとともに、
黒色の耐UVハロゲンフリー難燃（HFFR）ポリウレタンで被覆さ
れています。屋外設置機器での使用など、高温かつ風雨にさらされ
る過酷な環境下においても、各種のRJフィールド製品と組み合わ
せて使用することで確実な高速通信が可能です。

被覆材料
ハロゲンフリー難燃ポリウレタン製
光沢仕上げ
卓越した耐加水分解性
高い抗菌性
優れた耐UV性
優れた柔軟性

一般特性
導体 AWG 24 (0,25 mm²) 錫めっき銅、

7×0.20 mm
絶縁体 568-B、直鎖状低密度ポリエチレン、

公称直径1 mm
構成 ケブラー補強材および分割テープ使

用のペアケーブル
シールド 内部： アルミニウムフォイル

編組密度：100％
外部： 錫めっき　軟銅線

編組密度：80％
被覆 黒、混合型ポリウレタン
質量 59 kg/km
仕上外径 7.1 mm公称
最小曲げ半径（敷設時） 67.5 mm（外径の約9倍）
最小曲げ半径（使用時） 37.5 mm（外径の約5倍）
使用温度 -40℃～ +85℃

注文方法

両端RJ45プラグ付きのコードセット
ケーブル長（m） 品名

0.76 m RJF SFTP 5E 0076
1.00 m RJF SFTP 5E 0100
1.52 m RJF SFTP 5E 0152
3.05 m RJF SFTP 5E 0305
4.57 m RJF SFTP 5E 0457
5.00 m RJF SFTP 5E 0500
6.00 m RJF SFTP 5E 0600
6.24 m RJF SFTP 5E 0624
7.62 m RJF SFTP 5E 0762
8.00 m RJF SFTP 5E 0800
10.00 m RJF SFTP 5E 1000
14.00 m RJF SFTP 5E 1400
15.25 m RJF SFTP 5E 1525
22.87 m RJF SFTP 5E 2287
30.50 m RJF SFTP 5E 3050
45.75 m RJF SFTP 5E 4575
50.00 m RJF SFTP 5E 5000
61.00 m RJF SFTP 5E 6100

電気特性
直流抵抗 96 Ω/Km @ 20℃
特性インピーダンス 100 +/- 15 Ω 1-100 MHz 

減衰量
772 KHz 2.70 db/100m公称
1 MHz 3.15 db/100m公称
4 MHz 6.45 db/100m公称
10 MHz 9.90 db/100m公称
16 MHz 12.3 db/100m公称
20 MHz 13.8 db/100m公称
31.25 MHz 17.7 db/100m公称
62.5 MHz 25.6 db/100m公称
100 MHz 33 db/100m公称

近端漏話減衰量（N.E.X.T.）
772 KHz 64 db min.
1 MHz 62 db min.
4 MHz 53 db min.
10 MHz 47 db min.
16 MHz 44 db min.
20 MHz 42 db min.
31.25 MHz 40 db min.
62.5 MHz 35 db min.
100 MHz 32 db min.

静電容量 46 pF/m公称 @ 1 KHz
不平衡変換量（LCL） 43 dB min. @ 64 KHz
静電容量不平衡 3.4 pF/m max. @ 1 KHz

（ケーブル - グランド間）
絶縁抵抗 150 MΩ min.
定格電圧 230 VMS
絶縁耐力 VAC/1 min - 700 V/Min
伝搬遅延時間（100 MHz） 5.2 ns/m max. @ 100 MHz
伝搬遅延時間差（Delay Skew）20 ns/100m max. @ 1-100 MHz
抵抗不平衡 3% max. @ 20℃
反射減衰量（100 MHz） 23 db/100m min. @ 1-20 MHz
スパークテスト（工程内試験） 3 KV
伝搬速度 67%公称

ケーブルのみ（リール）
ケーブル長（m） 品名
100 m 190-038045-00
300 m 190-038045-01

RoHS対応RoHS対応

アプリケーション
ロボティックス
モーションコントロール
鉄道車両
工作機械
屋外通信機器
FA
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データ伝送
USB2.0 対応
データ転送速度： 最高480Mbps までの

ハイスピードUSB対応

環境特性
防水・防塵性： IP67
塩水噴霧：  ニッケルめっき 48時間 /OD色カドミウムめっき 500時

間 /マリーンブロンズシェル1000時間クリアの耐腐食性
難燃 /低煙性： UL94 V0、NF F-16101/-16102
振動：  10 ～ 500Hz、10g、3 軸方向試験で 10msec 以上の電

気的中断なし
衝撃： IK06
湿度： 43℃、湿度98％で21日間クリアの耐湿性
動作温度： -55℃～+85℃

シリーズ
USBフィールド TV

USBF TV 2 1 G

シェルタイプ
6： プラグ
2： 角型フランジレセプタクル
2PE： 角型フランジレセプタクル、バックシェル付
7： ジャムナットレセプタクル
7PE： ジャムナットレセプタクル、バックシェル付

レセプタクル背面接続タイプ
1： USB-A レセプタクル
2： PCBに半田接続（4穴）

表面処理
N： ニッケルめっき （導電めっきレセプタクルインサート） ‒ RoHS対応
G： OD色カドミウムめっき （導電めっきレセプタクルインサート）
BZ： マリーンブロンズシェル ‒ RoHS対応

注文品番例： ・OD色カドミウムめっきプラグ：　USBF TV 6G
・OD色カドミウムめっき角型フランジレセプタクル、USB-A タイプ：USBF TV 21G
・OD色カドミウムめっきジャムナットレセプタクル、USB-A タイプ：USBF TV 71G
・ニッケルめっきジャムナットレセプタクル、PCB半田接続：USBF TV 72N

アプリケーション
〈防衛用途全般〉
FAコンピュータ
鉄道・軍用車両
屋外通信
C4ISR
艦船・艦艇
機上装備

USBF TV （耐環境型USB接続コネクタ）

USBF TV は、標準のUSB-A プラグモジュールを振動、衝撃に強
いMIL-DTL-38999シリーズⅢタイプのメタルシェルに内蔵するこ
とで耐環境型コネクタとして、防衛、産業全般にご利用いただけます。

特長
メタルシェル
嵌合時 IP67の防水性
カップリングナット１回転でセルフロックし、完全嵌合
（MIL-DTL-38999シリーズⅢ Tri-Start タイプ）
2種のキーコード（レセプタクルインサートの回転によりユーザーのキー設
定が可能）
引っ張り力：100N
500回の嵌合保証
EMI 保護強化

注文方法

RoHS対応RoHS対応
N： ニッケルめっき
BZ： マリーンブロンズ
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プラグ

レセプタクル
角型フランジレセプタクル

ジャムナットレセプタクル

バックシェル付レセプタクル

22.99
[.905]

23.01
[.906]

30.96
[1.219] 24.61

[.969]

φ3.25 [.128]

23.61 [.930]

φ25.70 [1.012]

35 [1.378]

パネルカット寸法

20.83
[.820]

10.58
[.417]

31.41
[1.237]

φ
25
.5

[1
.0
06
]

φ3.25 0          -0.25

 [.128  0            -.010 ]

31.42 [1.237]

22.3 [.878] φ41.28 [1.625]

φ28.82 MINI [1.135]C
AR
RE
 3
8.
1

SQ
U
AR
E 
[1
.5
00
]

φ
25
.5
 [1
.0
06
]

40
 M
INI
 [1
.57
5]

38.47 [1.515]

40 MINI [1.575]

27
.5 
0

   
   
 -0
.25

 [1
.08
3  
 0

   
   
   
   
   
 -.0
10
]

パネルカット寸法

86.9 [3.422]

背面接続タイプ1
USB-Aレセプタクル用

背面接続 タイプ2
PCB半田接続用
（IP67の気密性）

72.7 [2.862]

タイプ１ ： USB-Aレセプタクル タイプ2 ： PCB半田接続 （4穴） PCB半田接続用タイプ2の
プリント基板実装図

70.91 [2.792] φ31.72 [1.249]

φ
24
.4
 [
.9
61
]

54.5 [2.146]

フロントストップ

USBF TV 6

USBF TV 2

USBF TV 7

レセプタクル背面接続タイプ
USBF TV 2PE/7PE-1 USBF TV 2PE/7PE-2
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プラグの組立

1.  完全な気密性が必要な場合にのみ、プラグに附属の白いテープ
を巻いて、オーバーモールド部分の小さな4つの穴を覆います。

2.  黒い OリングをUSB-A プラグの前面に取り付け、コネクタの
気密性を高めます。

3.  USBコードセットをメタルバックシェルに通します。

4.  ケーブル側面からリテンションスペーサーを取り付け、USB-A
プラグまでスライドさせます。

5. フリクションリングを取り付けます。

6.  USB-A プラグをメタルシェルに差し込み、シェルのメインキ
ーを基準に正しいキー位置（キー位置は 2つから選べます。）
に合わせます。

7.  バックシェルをプラグに取り付けます。

注： リテンションスペーサーだけでは気密性の保持は不十分ですので、
必ずOリングを使用してください。

レセプタクルの組立

USBモジュールをシェルのメインキーを基準に背面から挿入し、
プラグ側のキー位置コードに合致しているか確認してください。
コネクタ正面から見て、USBの白い部分は同じ側になります。

USB モ ジ ュールを外すには、
USBFODE引抜工具を正面から差
し込み、モジュールを後ろへ押し
出します。

メタルキャップ

USBF TVC 2 G

キャップタイプ
6： プラグ用
2： 角型フランジレセプタクル用
7： ジャムナットレセプタクル用

表面処理
N： ニッケルめっき ‒ RoHS対応
G： OD色カドミウムめっき
BZ： マリーンブロンズシェル ‒ RoHS対応

プラグキャップエンド 角型フランジレセプタクル
キャップエンド　

ジャムナットレセプタクル
キャップエンド

レセプタクルキャッププラグキャップ

パネルガスケット（角型フランジレセプタクル用）
厚さ：0.8mm 品番： USB JE 15
 インサート引抜工具 品番：USBF ODE

① ②

③ ④

⑤ ⑥

アクセサリ

ケーブル結線方法

7a 7b

ほとんどのメーカーのUSBコードセットを使用でき、工具も不要です。

USBFプラグ用
ケーブル適合範囲：直径5～5.5mm
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USBFTV - 特殊品

33.3
[1.311]

22.3
[.878]

φ
25
.5

[1
.0
06
] CA
RR
E 
0.
6

SQ
UA
RE
 [.
02
4]

2.
54

[.1
00
]

3.5 A 4
[.138 TO .157]

PCB 1.6 A 3
[PCB .063 TO .118]

PANEL: 1.6 MINI
[.063]

3.6 MAXI
[.126]

11
[.433]

360° EMI 保護バックシェル付きレセプタクル

EMI バックシェル付きUSBFTVレセプタクルは、バックシェルの全周にケ
ーブルシールドをスチールバンドで固定することにより、MIL-DTL-38999
シリーズⅢと同等以上のシールド性能を得られます。角型フランジレセプタ
クルとジャムナットレセプタクルの両方に取付可能です。ニッケルめっきと
OD色カドミウムめっきがあります。また、コネクタの性能を確実にするた
めに、アンフェノールの強化USBケーブル（シールド、ハロゲンフリー被覆）
のご使用をお奨めします。
レセプタクルは、半田結線済みのコードセット付きとコードセットなしの両
方を提供しています。コードセットなしの場合、お客様が基板にケーブルを
半田付けしていただかなければなりません。お客様のケーブルをご使用の場
合、EMI バックシェルに適合することをご確認ください。

角型フランジレセプタクル
ジャムナットレセプタクル

PCテールレセプタクル（スタンドオフ型シェル）

USBFTV PCテールレセプタクルは、基板に直接半田接続します。コンパ
ウンドでシールドすることにより、単体防水（IP67）となり、耐振動性に
も優れています。スタンドオフ型シェルでUSBFTVプラグに接続します。

品番： USBFTV75GF459 （OD色カドミウムめっき）
USBFTV75NF459 （ニッケルめっき）

耐環境USBメモリー

USBメモリーは、お客様のご要望の容量に合わせてお選びいただけます。
USBFTVレセプタクルとご使用いただくことにより、嵌合時に IP67の防
水・防塵性を有します。

品番： USBFTV KEY 6 A 0256 N CAP

USBFTVキー

A: キー位置A
B: キー位置B
NB: お客様のUSBFTV レセプタクルのキー位置

USBFTV キーのMB容量
（0256/0512/1024/2048/4096）

めっき
N: ニッケルめっき
G: OD色カドミウムめっき
NB:  お客様のUSBFTV

レセプタクルのめっき

CAP: キャップ付き
空白 : キャップなし

レセプタクル USBFTV21xで耐環境型 USBFTV キーを使用した場合の寸法

パネルカット寸法

寸法は参考値です。

メモリーキーにはUSBコードセットが
付属します。

23.61
[.930]

φ3.25
　 [.128]

φ25.7
　　[1.012]

φ31.72
　 [1.249]

31.43
[1.237]

22.99
[0.905]
20.83
[0.82]

φ
25
.5
3

  [
1.
00
5]

φ
24
.4

  [
0.
96
1]

φ2.7
  [0.106]

33.12
[1.304]

FRONT STOP

48.13
[1.895]

30
.9
6

[1
.2
19
]

24.61
[0.969]
23.01
[0.906]

φ3.25
  [0.128]

200/800
[7.874/31.496]

USBFTVシリーズの特殊品の詳細については、弊社までお問い合せください。
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環境特性
防水・防塵性： IP67
塩水噴霧：  ニッケルめっき48時間 /OD色カドミウムめっき500時間

クリアの耐腐食性
難燃 /低煙性： UL94 V0、NF F-16101/-16102
振動：  10 ～ 500Hz、10g、3 軸方向試験で 10msec 以上の電

気的中断なし
衝撃： IK06 
湿度： 43℃、湿度98％で21日間クリアの耐湿性
動作温度： -55℃～+85℃

注文方法

シリーズ
IEEE1394フィールド TV

FW F TV 2 1 G

シェルタイプ
6： プラグ
2： 角型フランジレセプタクル
2PE： 角型フランジレセプタクル、バックシェル付
7： ジャムナットレセプタクル
7PE： ジャムナットレセプタクル、バックシェル付

レセプタクル背面接続タイプ
1： IEEE1394レセプタクル
2： PCBに半田接続（6穴）

表面処理
N： ニッケルめっき ‒ RoHS対応
G： OD色カドミウムめっき

注文品番例： ・OD色カドミウムめっきプラグ：FWF TV 6G
・OD色カドミウムめっき角型フランジレセプタクル、IEEE1394タイプ：FWF TV 21G
・OD色カドミウムめっきジャムナットレセプタクル、IEEE1394タイプ：FWF TV 71G
・ニッケルめっきジャムナットレセプタクル、PCB半田タイプ：FWF TV 72N

FWF TV （耐環境型 IEEE1394接続コネクタ）

データ伝送
IEEE 1394a-2000
データ転送速度：400Mbps  4.5m以遠

FWF TV は、 標 準 の IEEE1394 プ ラ グ モ ジ ュ ー ル を MIL-
DTL-38999シリーズⅢタイプのメタルシェルに内蔵することで、
誰でも簡単に耐環境型コネクタとして利用でき、水の浸入が懸念さ
れる精密機器などにも使用可能です。

特長
メタルシェル
嵌合時 IP67の防水性
カップリングナット１回転でセルフロックし、完全嵌合
（MIL-DTL-38999シリーズⅢ Tri-Start タイプ）
引っ張り力：100N
500回の嵌合保証
EMI 保護強化

アプリケーション
FAコンピュータ
屋外通信
海上や船舶との通信システム
ロボティックス
ビデオコントロール
鉄道車両

RoHS対応RoHS対応
Ｎ：ニッケルめっき
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プラグ

レセプタクル
角型フランジレセプタクル

ジャムナットレセプタクル

バックシェル付レセプタクル

71 [2.795]

56 [2.204]

フロントストップ

φ31.72 [1.249]

φ
24
.4
 [
0.
96
1]

22.99 [.905] 24.61 [.969]

23.01 [0.906]

φ3.25 [.128]

SQ
UA
RE
 30
.96
 [1
.21
9]

23.61 [.930]

φ25.70 [1.012]

35 [1.378]

パネルカット寸法

20.83 [.820]

33.83 [1.332]
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]

φ3.25 0          -0.25

 [.128  0            -.010]

33.8 [1.332]

38.5 [1.515]

φ41.28 [1.625]

φ28.82 MINI [1.135]
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RE
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]

パネルカット寸法

22.3 [.878]
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 [1
.0
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]
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.5 
0

   
   
 -0
.25

 [1
.08
3  
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 -.0
10
]

86.9[3.422] 77[3.020]

背面接続 タイプ1： IEEE1394レセプタクル用
FWF TV 2PE/7PE-1

背面接続 タイプ2： PCB半田接続用
FWF TV 2PE/7PE-2

タイプ2： PCB半田接続（6穴）タイプ１： IEEE1394レセプタクル

レセプタクル背面接続タイプ

半田接続用タイプ2の
プリント基板実装図

FWF TV 6

FWF TV 2

FWF TV 7
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ほとんどのメーカーの IEEE1394 コードセットを使用でき、
工具も不要です。

プラグの組立

1.  完全な気密性が必要な場合には、プラグに附属の白いテープ
を巻いて、オーバーモールド部分の小さな4つの穴を覆いま
す。穴が無ければ不要です。

2.  黒いOリングを IEEE1394プラグの前面に取り付け、コネ
クタの気密性を高めます。

3.  IEEE1394コードセットをメタルバックシェルに通します。
4.  ケーブル側面からリテンションスペーサーを取り付け、
IEEE1394プラグまでスライドさせます。

5.  フリクションリングを同じく取り付けます。
6.  IEEE1394プラグをメタルシェルに差し込み、シェルのメ
インキーを基準に正しいキー位置に合わせます。

7.  バックシェルをプラグに取り付けます。

注： リテンションスペーサーだけでは気密性の保持は不十分ですので、
必ずOリングを使用してください。

レセプタクルの組立（背面PCB半田接続のみ）

1.  ケーブルをプリント基板に半田実装し導電めっきインサート
に片方ずつに取り付けます。（図1a及び1ｂ参照）

2.  IEEE1394モジュールをコネクタの背面から挿入します。

モジュールの取り外し

FWFODE引抜工具を正面から差し
込み、モジュールを後ろへ押し出
します。

FWF TVC 2 G

キャップタイプ
6： プラグ用
2： 角型フランジレセプタクル用
7： ジャムナットレセプタクル用

表面処理
N： ニッケルめっき ‒ RoHS対応
G： OD色カドミウムめっき

ジャムナットレセプタクル
キャップエンド

プラグキャップ レセプタクルキャップ

プラグキャップエンド

4.1+0.1

角型フランジレセプタクル
キャップエンド

パネルガスケット（角型フランジレセプタクル用）
厚さ：0.8mm  品番：FWF JE 15
インサート引抜工具
品番：FWF ODE

① ②

⑥⑤

④③

②

①

②

1a

1b

アクセサリ
メタルキャップ

7a 7b

ケーブル組立方法
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RJ45用
RJF21NSCC

ニッケルめっきシェル、
導電めっきインサート（EMI）

RJF21BSCC
ブラックコーティングシェル

USB用
USBF21NSCC

ニッケルめっきシェル、
導電めっきインサート（EMI）

USBF21BSCC
ブラックコーティングシェル

IEEE1394用
FWF21NSCC

ニッケルめっきシェル、
導電めっきインサート（EMI）

FWF21BSCC
ブラックコーティングシェル

36

64
.1

[2
.5
23
]

26.7
[1.052]

26
.9
7

[1
.0
62
]

36
[1.417]

26
.1

[1
.0
28
]

21
.9

[.8
62
]

パネルカット寸法

φ3.5
[.138]

φ31.3
[1.232]

26.97[1.062]

セルフクロージングキャップ （RJ45、USB、IEEE1394レセプタクル用）

アンフェノールのセルフクロージングキャップは、キャップ上部に取り付けられたばねにより、プラグ
やコードセットがレセプタクルから引き抜かれると自動的に閉じ、RJF 角型フランジレセプタクルに内
蔵されたシステムを水や埃から保護します。USBや IEEE1394レセプタクル用も含め、3タイプ揃っ
ています。

パネルガスケット（角型フランジレセプタクル用）
品番：JE 18

RoHS対応RoHS対応
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環境特性
防水・防塵性：IP67
優れた耐振動・耐衝撃性

注文方法

シリーズ
MTRJフィールド TV

MTRJF TV 6M C G N

シェルタイプ
6： プラグ、メタルバックシェル、プラスチックPGクランプ付
6M： プラグ、メタルバックシェル、メタルPGクランプ付
2： 角型フランジレセプタクル
2PE： 角型フランジレセプタクル、IP67バックシェル、プラスチックPGクランプ付
2PEM： 角型フランジレセプタクル、IP67バックシェル、メタルPGクランプ付
7： ジャムナットレセプタクル
7PE： ジャムナットレセプタクル、IP67バックシェル、プラスチックPGクランプ付
7PEM： ジャムナットレセプタクル、IP67バックシェル、メタルPGクランプ付

ケーブルタイプ
C： ミニラウンドケーブル2.8mm
D： フラットデュプレックスケーブル1.6 ｍｍ
S： デュプレックスジップコード1.6 ｍｍ
0： バックシェルなしレセプタクル
T： フラットデュプレックスケーブル1.6ｍｍ＋デュプレックスジップコード1.6ｍｍ、2 mm、2.8 mm

表面処理
N： ニッケルめっき
G： OD色カドミウムめっき
B： マリーンブロンズ
D： 黒色亜鉛コバルトめっき
Z： OD色亜鉛コバルトめっき

キー位置
N： ノーマル
A / B / C / D / E

メタルキャップ B EC N TV W 13

キャップタイプ
EC： 角型フランジレセプタクル用
ER： ジャムナットレセプタクル用
F： プラグ用

取付ワイヤタイプ
N： ナイロンコード
空白： メタルチェーン

TV： シリーズ名

表面処理
B： マリーンブロンズシェル
F： ニッケルめっき
W： 0D色カドミウムめっき
D： 黒色亜鉛コバルトめっき
Z： OD色亜鉛コバルトめっき

適合シェルサイズ

MTRJF TV （耐環境型イーサネット接続MTRJ光コネクタ）

特長
メタルシェル
嵌合時 IP67の防水性
チャネル数：1/2/4
インサーションロス（代表値）：0.5dB/ マルチモード使用時
500回の嵌合保証（誤差0.2d Ｂ以下）
ファイバ： 50/125、62.5/125 マルチモード用

9/125 シングルモード用
スクーププルーフインターフェース構造

アプリケーション
過酷な環境でのデータ収集およびデータ伝送
鉄道車両
レーダー
シェルター

 屋外通信
海上通信

MTRJF TVは、MT-RJ 光接続システムをMIL-DTL-38999シリ
ーズⅢメタルシェルに内蔵し、精密な光ファイバを塩水やオイルか
ら守ります。完全なスクーププルーフ構造により、光ファイバを傷
めずにブラインド嵌合が可能です。

インサート引抜工具
MTRJFTV DM TOOL

注：  ご注文の際は下記の情報をお知らせ
ください。
MTRJプラグ側：Male/Female
 ファイバタイプ：
50/125, 62.5/125, 9/125
パッチコード長：例）10.5m
ご使用機器の詳細図面など
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プラグ
（MIL-DTL-38999シリーズⅢシェルサイズ13）

レセプタクル
バックシェル付きレセプタクル
（MIL-DTL-38999シリーズⅢシェルサイズ13）

角型フランジレセプタクル
  （MIL-DTL-38999シリーズⅢシェルサイズ13）

ジャムナットレセプタクル
  （MIL-DTL-38999シリーズⅢシェルサイズ13）

キャップ

28.5 Max 

96 Max

22.30+0.13-0.10

24.94+0.130

89 Max 34.93+0.23-0.25

38,1
20.83 0-0.13

22.99+0.130

89 Max

23.01

4.93

3.25

20
.6
2

28.81 Max

角型フランジレセプタクルタイプ ジャムナットレセプタクルタイプ

2 PLACES

2 PLACES

0.13 M
4 PLACES

4.9
3

2 PLACES

28.58

23.01

20.62

3.25

23.01
4×3.25 4×3.25

31.50

23.01
20.62

31.50

20.62

22.99+0.150

20.83 11.91

3.89
.8750

M18×1-6g

φ
23
.42

φ 1
9.0
5

パネルカット寸法

角型フランジレセプタクル
背面パネル取付

角型フランジレセプタクル
前面パネル取付

2.31 MAX
V

9.37 MAX

Size 13/25
= 22.30

パネル厚
1.57 MIN, 3.18 MAX

0.875 (inches)

24.26

30.17
34.93

25.58
38.38

25.58

36.00

24.26

パネルカット寸法
ジャムナットレセプタクル

背面パネル取付

20.24 MAX

25
.4
0 
m
m

0.875 (inches)

プラグ用キャップ
（ナイロンコード付）

29.62 MAX

29
.7
4 
m
m

0.875 (inches)

レセプタクル用キャップ
（ナイロンコード付）

MTRJ FTV 6

MTRJ FTV 2PE/2PEM
MTRJ FTV 7PE/7PEM

MTRJ FTV 2

MTRJ FTV 7

（mm）
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LCF/LX5F （耐環境型イーサネット接続  LC/LX5光コネクタ）

特長
チャネル数：2
ファイバ： 50/125、62.5/125 マルチモード（MM）用

9/125 シングルモード（SM）用
インサーションロス（代表値）： 0.5dB/MM 及び SM 
500回の嵌合・離脱保証の耐久性（< 0.2d 変化）

LCFおよび LX5Fは、標準の LC/LX5パッチコードを耐環境型コネクタ付き光ファイバパッチコードに簡単
にアップグレードします。
• IP67の防水・防塵性 • 優れた耐衝撃、耐振動性 • 屋外での配線作業でも設置に工具は不要
特許RJストップシステムにより、標準LC又はLX5パッチコードを金属製のプラグシェル（MIL-DTL-38999
シリーズⅢTV）に入れて使用することで、衝撃、埃、水などの被害を防ぐことができます。危険なしに屋外
配線が可能！

アプリケーション
過酷な環境でのデータ収集およびデータ伝送
鉄道車両
基地局
戦場通信
海上や船舶との通信システム注文方法

シリーズ
光コネクタタイプ
LCF： LC フィールドTV
LX5F： LX5フィールドTV

XXXX TV XX X X X

シェルタイプ
6M： プラグ、メタルバックシェルおよびメタルPGクランプ付き
2： 角型フランジレセプタクル、バックシェルなし
7： ジャムナットレセプタクル、バックシェルなし
ケーブルタイプ
D： フラットデュプレックスケーブル 1.6mm
E： デュプレックスジップコードケーブル 1.6mm
F： フラットデュプレックスケーブル 2mm
G： デュプレックスジップコードケーブル 2mm
H： フラットデュプレックスケーブル 2.8mm
I： デュプレックスジップコードケーブル 2.8mm
O： レセプタクル、バックシェルなし
T： フラットデュプレックスケーブル + デュプレックスジップコードケーブル

1.6mm、2mm、2.8mm
表面処理
N： ニッケルめっき
G： OD色カドミウムめっき
B： マリーンブロンズシェル
D： 黒色亜鉛コバルトめっき
Z： OD色亜鉛コバルトめっき
キー設定コード
Ｎ： ノーマル
A、B、C、D

キャップのシリーズ名 B EC N TV W 19
保護キャップのタイプ
EC： 角型フランジレセプタクル用
ER： ジャムナットレセプタクル用
F： プラグ用
ワイヤータイプ
N： ナイロンコード
空白： メタルチェーン
TV： シリーズ名
表面処理
B： マリーンブロンズ
F： ニッケルめっきアルミニウム
W： OD色カドミウムめっきアルミニウム
D： 黒色亜鉛コバルトめっきアルミニウム
Z： OD色亜鉛コバルトめっきアルミニウム
対応シェルサイズ： 19

インサート引抜工具
LCFTV DM TOOL （LCフィールド用）
LX5FTV DM TOOL （LX5フィールド用）

注：  ご注文の際は下記の情報をお知らせください。
コネクタタイプ：プラグ /レセプタクル
ファイバタイプ： 50/125、62.5/125、

9/125
パッチコード長：例）10.5 ｍ
ご使用機器の詳細図面など

RoHS対応RoHS対応
Ｎ：ニッケルめっき
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3.25

0.13 M
4 PLACES

2 PLACES

2 PLACES

2 PLACES

36.53

29.36

26.97
29.36
26.97 4×φ3.25

40.50min

φ3
2.9
4

29.36
26.97 4×φ3.25

40.50min

 φ
28
.98

パネル厚
1.57 MIN 3.18 MAX 9.37 MAX

33,86

22.30
2.31 MAX

49.50max

35.15

46.02

39.67

φ35.16

33.86

47.00min

20.24 MAX

25
.4
0 
m
m

1.25 (inches)
29.62 MAX

39
.1
9 
m
m

4.9
3

22.99
+0.15
-0

20.83 11.91
max

3.89
max

M28×1-6g

+0
-0.13

+0.25
-0.25

+0
.20

-0.
13

+0.20
-0.13

+0
-0.25

+0
-0.25

+0
-0.025

+0.025
-0

+0.043
-0.041

+0.25
-0.25

+0
-0.25

92

φ
38
.1
0 

プラグ
（MIL-DTL-38999シリーズⅢシェルサイズ19）

レセプタクル
（MIL-DTL-38999シリーズⅢシェルサイズ19）

角型フランジレセプタクル

ジャムナットレセプタクル

アクセサリ
メタルキャップ

パネルカット寸法
角型フランジレセプタクル

背面取付
角型フランジレセプタクル

前面取付

パネルカット寸法
ジャムナットレセプタクル
背面取付

プラグキャップ
（ナイロンコード付き）

レセプタクルキャップ
（ナイロンコード付き）
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RJスイッチ　5ポート （産業用 耐環境型イーサネットスイッチ）

耐環境・防水型スイッチ

今日のイーサネットは、堅牢で防水・防塵性を必要とする過酷な環境での使用を求められる場合が多くあります。
アンフェノールの5ポートイーサネットスイッチは、アンマネージドタイプとリングタイプの両方を取り揃えて
おり、極度な高温、衝撃、振動、埃、液体の侵入など、いかなる状況にも最適のソリューションを提供します。
製造現場でも、オートメーションや制御機器を容易にかつ確実にイーサネットに接続させることができます。

アンフェノールの IP67産業用リングスイッチ
アンフェノールのリングスイッチは、故障があった場合にも非常に復帰が早いフォルトトレラントワークリダン
ダンシーの特徴を持ちながら、IP67の防水性能を持つ腐食に強いポリエステルの筐体で内部が守られており、衝
撃や振動に対しても高い耐性を持っています。
I/Oインターフェースには、RJF RBシリーズ（リバースバヨネット）が採用されています。

主要特性
防水・防塵性：IP67
特許取得のRJストップシステムにより敷設コストを削減
標準のRJ45プラグ付き LANケーブルを使用
30％グラスファイバ強化ポリエステルの丈夫な筐体
サージおよびスパイク保護のリダンダント電源入力
MTBF（平均故障間隔）100万時間の高信頼ユニット
ゾーン2の爆発危険区域での作動を保証
リングスイッチネットワークの特長

 超高速フォルトトレラントループによるリアルタイムリング
・リング異状からの復帰時間　30ms+5ms／ 1ホップあたり
 Modbus イーサネット状態監視
・PLCにとって理想的な環境
 リアルタイムトラフィック優先順位設定（QoS、CoS）
・リアルタイムのデータ転送を保証
・ネットワークの使い勝手の向上
・ユーザーによる優先順位設定が可能
 マネージドスイッチの特長も兼備
・ユーザーのポート設定が可能
・トラフィック診断を目的としたポートミラーリング
・工場出荷時の設定でプラグアンドプレイで使用可能

アプリケーション
工場のオートメーション
ロボティックス
交通システム
データ収集及びデータ伝送

RoHS対応RoHS対応
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IP67アンマネージドリングスイッチの特性

IEEE イーサネット規格
IEEE 802.3 準拠 10Mbps イーサネット
IEEE 802.3u 準拠 100Mbps の高速イーサネット
IEEE 802.3x 準拠 フロー制御付き全／半二重
IEEE 802.1p 準拠 QoS/CoS（リングモデルのみ）

認定規格
EMI： EN55022、FCC Part15、ICES-003
EMC： IEC61326-1、IEEE C37.90
衝撃： IEC60068-2-27
振動： IEC60068-2-6
落下： IEC60068-2-32
安全性：　 UL1604、CSA C22.2/213（Class 1、Div. 2）、EN50021/Zone 2

イーサネット特性
ポート： 5シールドRJ45ポート10/100Base-TX
イーサネットスイッチタイプ： インテリジェントスイッチ　ストア＆フォワード方式
全二重／半二重： 設定可能
RJ45の速度： 10または100Mbps 自動ネゴシエーション機能
RJ45MDI/MDIX： オートクロスオーバー接続
RJ45TDおよびRD極性： オートポラリティー
通常の待ち時間： 16µs+フレーム時間＠10Mbps（負荷と設定により異なる。）

5µs+フレーム時間＠100Mbps
MACサポートアドレス： 2048
メモリーの処理能力： 3.2Gbps
イーサネット絶縁： 1500Vrms 1 分間
リング特性（リングモデルのみ）： リング異状からの復帰時間：30ms＋ 5ms／ 1ホップあたり

 リング内の最大スイッチ数：50＋
二重リングサポート

電源
入力電源（代表値）： ES：2.4W、RS：2.7W

OK出力（リングモデルのみ）
最大出力電流： 0.5A Max
状態： 電源とスイッチングがOKの場合ON、異常がある場合OFF

温度
動作温度： -40～ 75℃
保管温度： -40～ 85℃

重さ 0.54kg
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リアルタイムリングスイッチ

アンフェノールのリアルタイムリングスイッチは、アンマネージドスイッチが持つプラグアンドプレイの簡便さ
とリングマネージドスイッチが持つ高信頼性能を兼ね備えています。

リアルタイムフォルトトレラントリング
復帰時間：30ms+5ms／ 1ホップあたり
リアルタイムトラフィック極性（QoS、CoS）
リアルタイムのデータ送信
マネージドスイッチ特性
ユーザーによるポート設定が可能
トラフィック診断を目的としたポートミラーリング
工場出荷時の設定ですぐにプラグアンドプレイで使用可能

このスイッチを使うことによりネットワークを高速化するとともに、ネットワーク上のトラブルも回避します。
故障が起こった場合には、即座に新しいパスにデータが移されます。復帰時間は30ms+（5ms×リングスイッ
チの数）です。例えば、リングスイッチ10個の復帰時間は、80ms以下になります。
リングは事前組立タイプのプラグアンドプレイですので、即操作可能です。IPアドレスの割当も不要です。お好
みにより、Windowsウィザードでリングの性能を微調整することもできます。
リングネットワークを複数の「サブリング」に分割し、小さなリングパスにすることで信頼性、復帰時間はより
向上します。

メッセージに優先順位をつけることで、リアルタイムのデータ伝送を確実に行えます。アプリケーションの中の
リアルタイムデータ送信を必要としないもの（映像情報等）は優先順位を下げ、重要なリアルタイムデータの優
先順位を上げることができ、ネットワークの使い勝手が向上します。

この堅牢で防水・防塵性を有する筐体で守られたイーサネットスイッチは、過酷な環境においてお客様の求め
るいかなる重要な産業システムにおいても、比類なき性能をお約束する理想的なソリューションです。

RJスイッチの筐体説明（リングモデル例）

リング状態表示
LED

動作、接続状態表示LED
データ転送速度（10/100Mbps）

IP67の防水性RJフィールド
イーサネットポート

リアルタイムリング IP67の防水性グラスファイバ
強化ポリエステル筐体

リダンダント電源入力

OK出力 電源表示LED

電源、リング
状態OK表示
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（mm/inch）

175,6 [6,913]

φ6,75 [0,266]

95
,1
5 
[3
,7
46
]

φ
32
 [
1,
26
0]

61,94 [2,438]

RJ45ポート用プラグ

190 [7.48]

75
.4
 [
2.
96
8]

75 [2.953]

107.6 [4.236]

注文方法

シリーズ
IP67 RJ- スイッチ、ポリエステル筐体

RJS-PC 5ES 1

スイッチタイプ
5RS：  5 ポート10/100Mbps、リングスイッチ（標準品）
5ES： 5 ポート10/100Mbps、アンマネージドスイッチ（特注品）

コネクタ
1： RJ45ポート、10/100Base-T(X)
1CAPS： 電源およびデータレセプタクル用キャップ付

注文品番例： IP67イーサネットリングスイッチ、5ポート10/100Mbps、キャップ付レセプタクル：RJS-PC-5RS-1CAPS

防衛用途向けには保護強化対応可能。弊社までお問い合わせください。

接続プラグ

RJF PC5 PWR
電源ポート用プラグ
・IP67の気密性

RJF RB 6
RJ45ポート用プラグ
・IP67の気密性
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RJスイッチ  8ポート （産業用　耐環境型イーサネットスイッチ）

耐環境・防水型スイッチ

過酷な環境でも使用可能な耐環境・防水型スイッチへの要求の高まりに応えて、アンフェノールは、8 ポートの
イーサネットスイッチを提供します。高温、衝撃、振動、埃、液体の侵入など厳しい環境が予想される製造現場
などにおいても、優れた耐性によりオートメーションや制御機器に高信頼のイーサネット接続を保証します。

アンフェノールの産業用RJスイッチ
アンフェノールは、耐環境型に特別設計されたマネージドとアンマネージド両方のイーサネットスイッチを豊富に
取り揃えています。腐食に強いプラスチック製と衝撃にも強く EMI/RFI 保護性能を持つ金属製の 2 種の筐体を用
意しており、ともに IP67 の防水性能で内部を液体や埃の侵入から守ります。I/O インターフェースには、メタ
ルシェルバヨネット嵌合の RJF を使用します。

主要特性
防水・防塵性：IP67
高 EMI/RFI 保護
高信頼の電子機能
ポリエステルまたはダイキャストアルミニウムの耐環境型筐体
耐環境型ＲＪフィールドコネクタを使用
VLANやQoSなどのエリート特性を備えたアンマネージドおよびマネージドタイプの豊富な品揃え

アプリケーション
工場のオートメーション
ロボティックス
交通システム
データ収集及びデータ伝送
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マネージドスイッチおよびアンマネージドスイッチの特性

IEEE イーサネット規格
802.3 802.3u 802.3x 802.1D 802.1W 802.1Q 802.1p

RJS xx 308 アンマネージド
RJS xx 6008 マネージド
RJS xx 508 マネージドエリート

xx：筐体：注文方法参照

認定規格
EMI： EN55022 Class A
EMS： EN61000-4-2 ～ EN61000-4-5、EN61000-4-8
衝撃： IEC60068-2-27 （申請中）
振動： IEC60068-2-6 （申請中）
落下： IEC60068-2-32 （申請中）
安全性： UL/CSA 60079-15、EN50021 Class 1、Div.2 / Zone 2 ( 申請中 )

電源
リダンダント24VDC入力  12～ 48VDC ：アンマネージド（308タイプ）／マネージド（508タイプ）

9～32VDC ：マネージド（6008タイプ）
消費電流： 350mA @24VDC
逆極性保護
過電流に対する保護 1.1A：アンマネージド （308タイプ）

2.5A：マネージド （6008タイプ）
1.6A：マネージドエリート （508タイプ）

イーサネットポート
8ポート　10/100Base-T（X)
全二重 /半二重
自動MDI/MDIX 接続

温度
動作： 標準タイプ 0～ +60℃

耐環境 -40～ +75℃
保管温度： 全タイプ -40～ +85℃

アラーム
ポートの破壊または電源にトラブルが起こった場合、リレー監視出力（1A＠24VDC）により警告。
エリートタイプは2個のリレー付。

マネージドスイッチの特長（6008タイプ）
・  高速リダンダントリングトポロジー（復帰時間： 
300ms以下）

・  リレー出力またはEメールによる自動アラーム（シ
ステムマネージャーによる管理）

・  ウェブインターフェースまたはテルネットインタ
ーフェース管理

・ ネットワークパラメータ管理
・ ポートミラーリング
・  ピンコマンドによるセグメントの一貫性制御

マネージドエリートスイッチの特長（508タイプ）
・ マネージドスイッチの基本的な特長を全てカバー
・ IGMPスヌーピング
・ IEEE　802.1QVLAN
・ IEEE　802.1P/1Q　QoS
・ ポートロック
・ 2個のデジタル入力

電子部品の電気的絶縁（入力電流8mA Max）
低：-30～ +3V
高：+13～ +30V
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RJスイッチの筐体説明

電源・故障
表示LED

マネージドまたは
アンマネージドタイプ

IP67のアルミニウム筐体
（プラスチック筐体もあり。）

動作、接続状態、
データ転送速度（10/100Mbps）
表示LED

リダンダント
電源入力

アラーム出力

8個のRJフィールド
イーサネットポート

垂直取付固定具

産業用アルミニウムALタイプの筐体 （mm）

90
6

注： 未使用ポート用のキャップはオプションで選択可能です。（注文方法参照）

13

26

260
245.4

25

20
16
0

18
2.
4

アルミニウムALバージョン用ピン配列

RJS AL 508エリートタイプ用
追加コネクタ

電源1

A：電源1-
C：電源1＋

A、B：第2アラームリレー

C～F：デジタル入力（DI）
C: DI 1-
D: DI 1+
E: DI 2-
F: DI 2+

A：電源2-
C：電源2＋

A、C：アラーム
リレー

電源2 アラーム
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産業用ポリエステルPCタイプの筐体 （mm）

90
6

ポリエステルPCタイプのピン配列

RJS AL 508エリートタイプ用追加コネクタ

電源1

B：電源1-
C：電源1＋

A、B：第2アラームリレー

C～F：デジタル入力
C： DI 1-
D： DI 1+
E： DI 2-
F： DI 2+

B：電源2-
C：電源2＋

B、C：アラーム
リレー

電源2 アラーム

48

16

49 260
245.4

20
16
0

18
2.
4

16

注文方法

シリーズ
RJスイッチ

RJS PC 308 ‒ ‒

筐体タイプ
AL： グレーアルミニウム RAL7001、RJF レセプタクル使用

スイッチタイプ
308： アンマネージド、8ポート、10/100Base-T(X)
6008： マネージド、8ポート、10/100Base-T(X)
508： マネージドエリート、8ポート、10/100Base-T(X）、エリート

使用温度
空白： 0 ～ 75℃
T： -40～ 75℃

アクセサリ：レセプタクル用キャップ（紐でレセプタクルに固定）
空白： キャップなし
Caps： 電源および I/O用キャップ付

注文品番例：  マネージド、アルミニウム筐体、8ポート10/100Base-T(X)、RJF バヨネット嵌合レセプタクル、過酷な動作温度、キャップ
付スイッチ：RJS AL 6008 T CAPS

接続プラグ

PCプラスチック筐体用プラグ ALアルミニウム筐体用プラグ

電源1、2、及びアラームポート用プラグ
RJS AL Power Plug

I/O 用プラグ（RJS-AL-508用のみ）
RJS AL I/O Plug

電源 1、2、及びアラームポート用プラグ
RJS PC Power Plug

I/O 用プラグ（RJS-PC-508 用のみ）
RJS PC I/O Plug

イーサネットポート用プラグ
RJF 6 N
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RJスイッチ ９ポート（ギガビット対応） （ 防衛用 耐環境型
イーサネットスイッチ）

堅牢・防水・気密型イーサネットスイッチ

アンフェノールは、戦場における屋外通信など、際立った過酷な環境において迅速かつ確実なデータ伝送を可能
にする、ギガビット対応の耐環境型イーサネットスイッチを開発しました。全部で9ポートのうち、3ポートが
ギガビットに対応しており、マネージド、リング、アンマネージドの3タイプを揃えています。 

システムを守る堅牢な筐体は IP67の防水性を有し、導電性カドミウムめっきは優れたEMI/RFI 保護性能を発揮
します。リダンダント電源入力用インターフェイスを備えた冗長な仕様となっています。9ポートのRJ45イン
ターフェイスには、MIL-DTL-38999（シリーズⅢ）サイズ19の頑丈なメタルシェルにRJ45コードセット
を内蔵したRJF TVシリーズ（P.12参照）が使われています。

主要特性
OD色カドミウムめっきの堅牢な筐体
 電源及びイーサネットポートの両方に
MIL-DTL-38999Ⅲコネクタを使用
IP67の防水・防塵性
MIL-STD-1275適合サージ、スパイク保護性能
MIL-STD-810F適合耐衝撃性能
-40℃～+70℃の幅広い動作温度
 高度3,000m
（高度10,000mでの航空機使用可能）

アプリケーション
＜防衛用途全般＞
データ収集及びデータ伝送
C4ISR野外通信
モバイル通信
潜水艦
航空機・艦船搭載通信システム

イーサネット特性
 3 ポート 10/100/1000Base-T(X) + 6 ポート 10/100Base-T(X)
 アンマネージド、リングアンマネージド、マネージドの 3タイプ
 フローコントロール全二重通信（オーバーフローによる送受信パケット破壊なし）
 自動検出、自動クロスオーバー、自動極性機能搭載

リングスイッチの特長
 超高速フォルトトレラントループのリングスイッチネットワーク
リング異常からの復帰時間　30ms＋ 5ms／ 1ホップ
Qos及びCoS制御

マネージドスイッチの特長
 RSTP（高速スパニングツリー）
 Qos 及びCoS制御
 SNMPv3 認証・暗号化セキュリティ機能
 IGMPマルチキャスト制御
 VLAN機能

電源表示LED

動作、接続状態、
データ転送速度（10/100Mbps、ギガビット）
表示LED

リダンダント電源入力

気圧調整弁

垂直取付固定具

IP67 RJF TV
イーサネットポート

マネージド、リング、
またはアンマネージドタイプ

導電めっき仕様の
IP67アルミニウム筐体

RJスイッチの筐体説明
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9 ポート マネージド／リング／アンマネージド スイッチの特長
IEEE イーサネット規格

モデル タイプ 802.3/u 802.3x 802.3z 802.1p 802.1D 802.1w 802.1Q
RJS ML 9ES アンマネージド
RJS ML 9RS リング
RJS ML 9RG リング - ギガビット
RJS ML 9MS マネージド
RJS ML 9MG マネージド - ギガビット

IEEE 802.3/u 10/100 Mbps イーサネット
IEEE 802.3x フローコントロール全二重通信
IEEE 802.3z ギガビット 1000 Mbps イーサネット
IEEE 802.1p QoS、CoS、ToS/DS
IEEE 802.1D/w RSTP、STP
IEEE 802.1Q VLAN

認定規格
EMI： EN55022 Class A、FCC part 15、ICES-003
EMC： IEC61326-1、IEEE C37.90
衝撃： MIL-STD-810F 

電源
リダンダント24VDC入力： 10～ 50 VDC（9RSリングモデル）

10～30 VDC（その他のモデル）
消費電力： 4～ 9 W 代表値（すべてのポートを使用の場合）、モデルにより異なる。
電源用コネクタ： （例）9ESモデルの場合：TV07RW0998D、#20コンタクト、3芯

イーサネット特性
9シールドRJ45ポート： 10/100Base-T(X) 又は 1000Base-T(X)
RJ45ポート用コネクタ： RJFTV7G（MIL-DTL-38999Ⅲジャムナットレセプタクル）
全二重／半二重： 自動 又は 設定変更可能
MDI／MDIX： 自動判別対応
RJ45スピード： 10、100、1000 Mbp　オートネゴシエーション
標準待ち時間： 16 µs ＋ 10 Mbps でのフレーム時間（負荷及び設定により異なる。）

5 µs ＋ 100 Mbps でのフレーム時間
MACアドレス登録数： 2048

8192（ギガビットモデル）
メモリー幅： 3.2 Gbps

32 Gbps（ギガビットモデル）

温度
動作温度： -40℃～+70℃
保存温度： -40℃～+85℃

その他仕様（リングモデル）
最大電流： 0.5 A
重量： 約 2.2 kg

MIL-STD-1275を超える高性能

電 力 定 格
産業用仕様 MIL-STD-1275仕様

9ES1、9MS1
9RG1、9MG1 RJS-ML-9RS1

サ ー ジ 保 護 100 V、1s

トランジェンント保護 15 KW ピーク 15 KW ピーク

ス パ イ ク 保 護 5 KW
(10x、10µs） 

5 KW
(10x、10µs）
250 V

(50x、100µs）
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ミリタリー用アルミニウム ML タイプの筐体

9ES1モデルのインサート配列

リングおよびマネージドタイプの
電源用コネクタインサート配列

電源用コネクタのインサート配列（mm）
69

[2.717]
23
[.906]

260
[10.24]
240
[9.45]

18
1

[7
.1
3]
19
9

[7
.2
8]

16
0

[6
.3
]

66
[2
.3
62
]

20
[.7
87
]

8.5
[.335]

11
[.4
33
]

注文方法

シリーズ
RJスイッチ

RJS ML 9ES1 ‒

筐体タイプ
ML： アルミニウム、OD色カドミウムめっき、MIL-DTL-38999（シリーズⅢ）レセプタクル

スイッチタイプ
9ES1: アンマネージド、9ポート、10/100Base-T(X)
9RS1: アンマネージド リング、9ポート、10/100Base-T(X)
9RG1: アンマネージド リング、6ポート、10/100Base-T(X) + 3 ポート、10/100/1000Base-T(X)
9MS1: マネージド、9ポート、10/100Base-T(X)
9MG1: マネージド、6ポート、10/100Base-T(X) + 3 ポート、10/100/1000Base-T(X)

アクセサリ： レセプタクル用キャップ（紐でレセプタクルに固定）
空白： キャップなし
Caps： 電源及びデータレセプタクル用キャップ付き

注文品番例：  アンマネージドリングスイッチ（OD色カドミウムめっきアルミニウム筐体、9ポート、10/100Base-T(X)、RJFTVレセプタクル、
キャップ付き：RJS ML 9RS1 CAPS

接続プラグ

イーサネットポート用プラグ
RJF TV 6MG

電源1、2用プラグ
（MIL-DTL-38999OD色カドミウムめっきシェル、
6芯、サイズ22Ｄ圧着コンタクト）

TV 06 RW 0935 S

注： 参考図面です。電源やポートの動作
を表示する LEDなどモデルにより
異なります。詳細は弊社までお問い
合せください。
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MRJ （単体防水型RJ45モジュラージャック）

[0.94]
24.00

[0.71]
18.00 [0.55]

14.00

[0.63]
16.00

[1.14]
29.00

[0.35]
9.00

4-40 UNC 2B
5.00 [0.197] DEEP 単位： [inch]/mm

PCBテール径： 1.6ｍｍ～3.3ｍｍ

[0.10]
2.50

[0.62]
15.72

[1.07]
27.12

PCB ケーブルヘッダ RJ45 ターミナルブロック
注文方法

シリーズ MRJ 5 8 7 2 0 1

シェルタイプ
5： レセプタクル
6： EMI フィルタ付レセプタクル
7： 過渡電流保護付レセプタクル

取付タイプ
3： PCB
5： ケーブルヘッダ
7： RJ45
9： ターミナルブロック

コンタクト数
8： 8芯
A： 10芯

LEDオプション
0： LEDなし
1： 黄、緑
4： 緑、黄
5： 緑、緑

コンタクトテール長
0： 約2.5 ｍｍ
A： 約3.3 ｍｍ
B： 約3.8 ｍｍ
C： 約4.3 ｍｍ

ポート数
1～4

環境特性
接触抵抗 30mΩ Max
絶縁抵抗 50MΩ Min　@100VDC
電流 1.5A
電圧 100VDC　@-25℃～+85℃

耐電圧 500VAC海面位（60Hz1分）
保管温度 -40℃～+105℃
動作温度 -40℃～+105℃

特長
IP67シールドの単体防水
対応Cat5イーサネット対応
MIL 規格準拠の耐衝撃・耐振動性
LED表示付きあり
豊富な背面接続方法
EMI フィルタ及びサージ保護付きあり
メタルダイキャストのシェルで保護
RJ11の誤嵌合防止機能

アプリケーション
産業用全般
防衛
屋外通信
海上、船舶
モバイル通信
自動車

取付タイプ
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MUSB （単体防水型USBレセプタクル）

環境特性
接触抵抗 30mΩ Max
絶縁抵抗 50MΩ Min　@100VDC
電流 1.5A
電圧 100VDC　@-25℃～+85℃
耐電圧 500VAC、海面位（60Hz 1 分）
保管温度 -30℃～+105℃
動作温度 -40℃～+105℃

特長
IP67シールドの単体防水
USB接続
MIL 規格準拠の耐衝撃・耐振動性
豊富な背面接続方法
結線用工具不要
メタルダイキャストのシェルで保護

アプリケーション
産業用全般
防衛
屋外通信
海上、船舶
モバイル通信
自動車

[0.83]
21.00 [0.70]

17.75

[0.94]
24.00

[0.64]
16.25

[1.20]
30.50

[0.35]
9.00

4-40 UNC 2B
5.00 [0.197] DEEP

[0.08]
2.00

[0.48]
12.20

[0.76]
19.20

[0.71]
18.00

[0.55]
14.00

[0.94]
24.00

[1.18]
30.00

[0.63]
16.00

[0.35]
9.00

4-40 UNC 2B
5.00 [0.197] DEEP

[0.08]
2.00

[0.40]
10.20

[0.64]
16.20

単位： [inch]/mm
PCBテール径： 1.6ｍｍ～3.3ｍｍ

ライトアングルPCB ケーブルヘッダ USB ターミナルブロック

注文方法

シリーズ MUSB A 1 1 0 0 0

シェルタイプ
A： タイプAレセプタクルシングル
B： ミニBレセプタクル
C： タイプAレセプタクルスタックド

取付
1： ライトアングルPCB
2： ケーブルヘッダ
3： USB
4： ターミナルブロック

コンタクト数
1： 4芯（1ポートあたり）

色
1： 黒

シールドオプション
0： 背面シールドなし
3： 背面シールドあり

特別仕様
0： 標準

取付タイプ



PT/LC光コネクタケーブルアッセンブリ
アンフェノールのPT/LC 光コネクタシステムは、
お客様の LC光コネクタを、衝撃、埃、雨などか
ら守ります。LC形光コネクタを、MIL 規格のコネ
クタボディで包み込み、屋外でも信頼性の高い
光配線が可能になりました。

特長
LC Duplex パッチケーブルをメタルシェルにビルトイン
MIL-DTL-26482方式の確実な3点バヨネット嵌合
IP67防水
100lbf 以上のケーブル引張り力
シングルモード、マルチモード対応可
ブラインド嵌合可
優れた耐衝撃性・振動性
レセプタクルは標準の LCパッチケーブルを使用可

アプリケーション
WiMAX基地局
屋外監視カメラ装置
医療機器
工場内光配線

ほか、過酷な環境で標準 LC形光コネクタケーブルを
敷設したいときに。

仕様

挿入損失
マルチモード 0.35dB代表値

<0.5dB Max.
シングルモード 0.14dB代表値

<0.3dB Max.

反射減衰量
マルチモード -25dB
シングルモード -55dB

使用温度
-40℃～+85℃

耐久性
200回以上の嵌合離脱

97.0

12.3

(21.9) (6.9)

(6.5)

(19.4)

(φ19.1)

注文方法

プラグ  PT06LC-XXXX-XX

プラグはケーブルアッセンブリでのご提供となります。
詳細仕様については弊社までお問合せください。

ジャムナットレセプタクル  PT07LC-A

LCパッチケーブルは別売です。別途お問合せください。

MU形光コネクタの組込みをご希望の方は、別途弊社までお問い合わせください。
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TEL 077-553-8501（代）・FAX 077-551-2200
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