
推奨締付けトルク値 (Mil-Spec Backshell and Accessories)
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MIL‐DTL‐5015 (MS345X)

MIL‐DTL‐22992 (QWL, QWLD)

MIL‐DTL‐26482 Series II (MS347X)

MIL‐DTL‐38999 Series III (TV)

Composite Material

Coupling Threads

コンポジット製適用

Inch‐lbs N・m Inch‐lbs N・m Inch‐lbs N・m

Amphenol Japan, LTD.

バックシェル推奨締付けトルク（SAE AS85049等）

シェルサイズ

Column 1 Column 2 Column 3

Light and Medium Duty Heavy Duty Composite

MIL‐DTL‐5015 (MS310X)

MIL‐DTL‐26482 Series I (PT,PTSE)

MIL‐DTL‐38999 Series I, II (JT, LJT)

2.8

10, 10SL, 11, B 30 40 3.4 4.5 71 81 8.0 9.2

61 5.8 6.9 20 25 2.38, 9, A 30 40 3.4 4.5 51

20 30

4.0 5.1 111 121 12.5 13.7

2.3 3.4

12, 12S, 13, C 35 45 4.0 5.1 103 4.0113 11.6 12.8 25 35 2.8

111 121 12.5 13.7

25 35 2.8 4.0

16, 16S, 17, E 35 45 4.0 5.1 111 4.5121 12.5 13.7 30 40 3.4

14, 14S, 15, D 35 45

14.8 15.9

30 40 3.4 4.5

20, 21, G 75 85 8.5 9.6 131 5.1141 14.8 15.9 35 45 4.0

18, 19, F 35 45 4.0 5.1

35 45 4.0 5.1

24,25, J 75 85 8.5 9.6 131 5.1141 14.8 15.9 35 45 4.0

22, 23, H 75 85 8.5 9.6 131 141

115 125 13.0 14.1

32 115 125 13.0 14.1 143 153 16.2 17.3 N/A

28 115 125 13.0 14.1 143 153 16.2 17.3

N/A

40 155 165 17.5 18.6 159 169 18.0 19.1 N/A

36 115 125 13.0 14.1 142 153 16.0 17.3

N・m

2.7/3.48S

169 18.0 19.1 N/A

ジャムナット推奨締付けトルク

5015 (MS345X) GT 38999‐III (TV)

コネクタサイズ
締付けトルク

Inch‐lbs

44 155 165 17.5 18.6 159

26482‐I, II

(PT, MB)
38999‐I (LJT) 38999‐II (JT)

3.2/3.810S, 10SL 9

2.9/3.68

24/30

26/32

28/34

3.8/4.512, 12S 11

3.4/4.110 9 30/36

34/40

8

5.2/5.714, 14S 10SL 12

4.5/5.211

46/50

40/46

13 10

6.2/6.816, 16S 14

5.7/6.2

13

50/55

55/60

15 12

9.0/9.620 16, 16S 18 17, 19 14, 16

7.9/8.518 14S 16 15

17

70/75

80/85

11.9/13.024 20 22 21, 23 18, 20

10.2/10.722 18 20 19 90/95

25 22

13.6/14.728 24 24

12.4/13.622 24 23

25

19.2/20.336 32

17.0/18.132 28

ケーブルクランプ（MS3057,M85049/41,42等）推奨締付けトルク

クランプサイズ コネクタサイズ
締付けトルク

24.9/26.044 40

22.6/23.740 36

3.4/4.5

4 10SL, 12S, 12 30/40 3.4/4.5

Inch‐lbs N・m

3 8S, 10S 30/40

35/55 4.0/6.2

12 20, 22 40/60 4.5/6.8

10 18

35/55 4.0/6.2

8 16S, 16 35/55 4.0/6.2

6 14S, 14

80/100 9.0/11.3

28 40 80/100 9.0/11.3

24 36

40/60 4.5/6.8

20 32 40/60 4.5/6.8

16 24, 28

4‐40 3.5/4.5 0.40/0.51

6‐32 5.0/7.0 0.56/0.79

ケーブルクランプのスクリュー推奨締付けトルク

スクリューサイズ
アルミニウム or 耐食性スチール

Inch‐lbs N・m

2‐56 1.5/2.5 0.14/0.28

.250‐20 11.0/13.0 1.24/1.47

220/230

21 100/110 11.3/12.4

105/115

110/120

120/130

150/160

170/180

200/210

8‐32 7.0/9.0 0.79/1.02

10‐32 9.0/11.0 1.02/1.24

※本締め付けトルクは、SAE規格AIR6151を引用しております。

アンフェノールジャパン株式会社 2022-1


