
Enabling the AI Revolution

Storage Rack Connectivity Server / Switch Router Power Distribution

Amphenol Solutions for Next-Gen Data Centers

データセンター用インターコネクト製品



■ 次世代データセンター向け高電力電源供給に最適
■ �IEC60309規格の産業用電源コネクタ
■ 60年以上にわたるグローバルの豊富な供給実績
■ 優れた信頼性・安全性・耐久性
■ 電圧：200VAC～690VAC
■ 電流：16A～125A
■ �高品質な接点と高耐久材料を採用した 

耐環境型モデルあり

■ 液冷用クイックディスコネクトコネクタ
■ �Open Compute Project（OCP）仕様に準拠
■ ツールレスで簡単に着脱できる設計
■ 使用圧力：0～0.6MPa 
■ 安全圧力：1～2MPa
■ 使用温度：-40℃～＋105℃
■ シール方式：双方向ドライブレーク構造
■ 嵌合耐久性：1000回 Min.

■ 液冷用大口径バルブ付きコネクタ
■ 高流量（high-flow）用途に最適
■ 冷却効率を最大化
■ 使用圧力：0～1MPa
■ 安全圧力：2MPa 
■ サイズ：2 inch
■ 使用温度：-40℃～＋85℃
■ シール方式：双方向ボールバルブ構造
■ 嵌合耐久性：1000回 Min.

■ OCP ORV3ラックの電源入力要件に適合
■ 電源装置や分電盤から機器への電力供給
■ 柔軟性に優れたハロゲンフリー材質のケーブルを採用
■ OCP ORV3 AC 入力用 電源コネクタ（入力用）
■ IEC-60309またはNEMAプラグコネクタ（出力用）
■ �2種類を標準展開： 

IEC 5芯AC入力ケーブル（6mm2） 
NEMA 5芯AC入力ケーブル（4mm2）

■ 冷却液分配モジュールユニット
■ �高密度サーバ・GPU搭載システムに対応 
■ �冷却液を均等かつ個別に分配可能なマルチチャネル設計
■ FEA（有限要素解析）を活用した構造最適化設計
■ �業界最高水準のシール性能設計により、液漏れリスクを排除
■ �冷却液の温度上昇や流量増加にも対応可能な堅牢設計
■ 用途に応じて、柔軟なカスタム設計

■ サーバーやストレージの電源用に最適
■ �大電流接続における高い汎用性とコスト効率 
■ 堅牢かつ軽量なモールド一体型ハウジングを採用
■ 工具を使わず片手で着脱可能
■ �RoHS適合、UL認証、 

IECタッチプルーフ規格に適合
■ 電流：55A～120A
■ 使用温度：-40℃～＋125℃
■ 低背設計
■ 高温対応LCPハウジング

■ IP68クラスのワンタッチ樹脂コネクタ
■ �ネジ締め不要のワンプッシュロック機構を採用
■ �簡単・ワンタッチ接続のため、抜群の現場作業性
■ 着脱頻度が高い用途、ユニット交換が多い装置に最適
■ 信号、電源、ハイブリッドインサートに対応
■ 信号＋電源の一本化により、スマート配線を実現
■ IP68の防水性（IP69K対応タイプあり）

■ 大電流クリップ式バスバーコネクタ
■ �モジュール機器やケーブルを簡易・高信頼に接続・着脱
■ �工具無しで、バスバーへ差し込み接続可能
■ 任意の位置から電源を分岐・供給が可能
■ ケーブルレスでモジュールを簡単に増設・交換
■ ラック内の省スペース化、配線簡素化を実現
■ 電圧：480V～800V
■ 電流：50A～400A

■ �冷却システムの温度・流量センサーや制御ラインを接続
■ �業界標準のM8、M12コネクタと互換
■ センサ用、イーサネット用をラインアップ
■ IP67の防水性
■ 結線が容易な組立式防水コネクタ
■ �豊富なラインアップ 

M8（3芯～13芯）の芯数バリエーション 
M12（A, B, D, I, K, L, S, T, X, Yコード）

■ �嵌合耐久性：100回（IEC規格）

■ 高電圧回路を安全に遮断するためのサービスプラグ
■ �350A、1500V DC対応
■ �業界最小クラス 71mm×73mmの超コンパクト設計
■ 高電圧システムから作業者を保護 
■ 350A に対応し、2 段レバーで HVIL 回路を開放
■ 工具不要でタッチプルーフ設計 IP2XB

UQD/UQDB

SHQD 

マニホールド

IEC60309 産業用プラグ & ソケット

OCP ORV3 準拠 AC 電源ケーブル

アンフェ PD

Micro MSD

ATBB（バスバークリップ） X-Lok

M8 / M12

冷却 / 熱管理システムサーバー / ストレージ / ラック接続



■ ワンタッチ接続の大電流バッテリーコネクタ
■ �累計出荷数：4900万個以上（2025年1月時点）
■ タッチプルーフ構造の安全設計
■ 360°回転式プラグあり（1500V）

■ 信頼性、安全性、堅牢性に優れた高性能パワーコネクタ
■ 単相および三相の大電流電源ライン向けに設計
■ �芯数：1芯 
■ 電流：500A/800A
■ 両端にタッチプルーフ構造（IP2X）
■ バヨネット式嵌合を採用
■ �カラーコードされたキー式ロック機構
■ 難燃性材料（UL94-V0）を採用

■ ワンタッチ接続の大電流バッテリーコネクタ
■ �電圧：1000V DC 
■ 電流：70A～500A 
■ 芯数：1芯 
■ 電線サイズ：10～150mm² 
■ 嵌合耐久性：100回 Min.
■ 使用温度：�-40℃～＋125℃（120シリーズ） 

-40℃～＋140℃（300、500シリーズ）
■ 黒、赤、オレンジ色のカラーバリエーション

■ バヨネット式嵌合の高耐久電源コネクタ
■ UL1977 / IEC 61984 / IEC 60950-22認証
■ 堅牢な亜鉛合金製シェル（錫/ニッケルめっき）
■ 電気的仕様：�26A/60V DC 

16A/250V AC 
10A/400V DC

■ 芯数：2芯、3芯 
■ 嵌合耐久性：IP67（嵌合時）
■ 使用温度：-55℃～＋105℃

■ 電圧：1000V DC 
■ �電流：90A～120A 
■ 芯数：1～3芯 
■ 電線サイズ：16～120mm² 
■ 保護等級：IP67（嵌合時） 
■ 嵌合耐久性：100回
■ 使用温度：�-40℃～＋125℃（120シリーズ） 

-40℃～＋140℃（300、500シリーズ）
■ 2重ロック構造（CPA）
■ タッチプルーフ：IP2X 

■ 電源インフラの屋外・重電用途向け
■ リバースバヨネット式高耐久コネクタ
■ �防衛装備品用に設計されたヘビーデューティー仕様 
■ 優れた耐衝撃、耐振動性
■ 電圧：�250～4200V DC 

200～3000V AC 
■ 電流：13A～225A 
■ �MIL-DTL-5015規格の豊富なインサート配列 

（287種類）
■ 嵌合耐久性：2000回
■ 使用温度：�-55℃〜+125℃＠標準インサート 

（クロロプレンゴム） 
-50℃〜 +200℃＠耐熱性インサート 
（バイトンゴム） 

■ 3＋PE（ 4 芯）と 6+PE（7 芯）の丸型コネクタ
■ �定格電圧：�400V（3＋PE） 

250V（6+PE）　
■ 定格電流：�16A（3＋PE）@＋55℃ 

13A（6+PE）@＋55℃
■ 嵌合耐久性：500回
■ 使用温度範囲：�-40℃～＋100℃（3＋PE） 

-40℃～＋125℃（6+PE）
■ プリアース付きの安全設計
■ ねじ止め式、半田式、圧着式の結線方法

■ ヘビーデューティ仕様産業用角型コネクタの世界標準
■ �最大280芯、耐環境角型多芯モジュラーコネクタ
■ �信号、電源、同軸、イーサネットなど 

多彩な組み合わせを1つのコネクタに格納
■ 電圧：250V～1000V
■ 電流：10A～250Ａ
■ 芯数：3～280芯
■ 嵌合耐久性：500回 Min.

■ �高電流 DC 電力を基板へ安全・高効率に供給
■ �低接触抵抗により、発熱減少、電力効率改善
■ 基板直付けにより、省スペース化
■ 電流：35A～1200A 
■ �特許取得の大電流RADSOK®コンタクト技術を採用
■ �多彩な形状 

（スタック接続、垂直接続、水平接続など）
■ 豊富な標準品、カスタム設計も柔軟に対応
■ 高電圧仕様もラインアップ

■ 無限の組合せが可能なモジュラーコネクタ
■ �Open Compute Project（OCP）仕様に準拠
■ モジュールとインサート配列を自由自在に構成可能
■ 電圧：100～1000V rms
■ 嵌合耐久性：1000回 Max.
■ 使用温度：-55℃～＋125℃

1000Vタイプ
■ �電圧：1000V DC 
■ 電流：100A～350A 
■ 芯数：1芯
■ �電線サイズ： 

16～95mm² 
■ �保護等級： 

IP67（嵌合時） 
■ �使用温度： 

-40℃～＋105℃

1500Vタイプ
■ �電圧：1500V DC 
■ 電流：50A～500A 
■ 芯数：1芯
■ �電線サイズ： 

6～150mm² 
■ �保護等級： 

IP67（嵌合時） 
■ �使用温度： 

-40℃～＋125℃

SurLok Plus Amphe-Phase

ラドロック

PowerLok

OBTS シリーズ

GT シリーズ

スコーピオン

heavy¦mate®eco¦mate 

大電流対応 基板実装コネクタ

非常用発電 / 無停電電源装置（UPS）電源供給 / 蓄電システム
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最新情報は、
弊社HPより

https://www.amphenol.co.jp/industrial

077-553-8503

カタログご使用上の注意事項
1） 本カタログの記載内容は2025年11月現在のものです。仕様等の記載事項は改良などのため予告なく変更することがあります。
2） 掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品のご注文、ご使用に際しては、最新図面、納入仕様書などをご要求ください。
3） 弊社製品を使用する装置、周辺機器の設計に際しては、定格電流、定格電圧、使用温度範囲など、製品仕様の範囲内でご使用ください。
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